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. CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY
- PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Zaktad Ochron Osobistych

Nr 262/PZ-COV/2021/NO

TEMAT:
Wykonanie badan penetracji mgta oleju parafinowego i oporu oddychania dla 2 typow

pdtmasek filtrujgcych

ZLECENIODAWCA:
Jacek Ryn Studio
Ul. Polska 7
81-339 Gdynia
NIP 588 21142 27

Data rozpoczecia: 09.03.2021 r. Data zakonczenia: 17.03.2021 r.

Imie i nazwisko

Gtowny wykonawca Matgorzata Okrasa

ROWNIK
ZAKtADM/OCHRON DSOBISTYCH

na Majchrzycka
. CIOP-PIB

dr hab. Mz. Kata

prof. nadz
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1. Przedmiot zlecenia

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie badan penetracji mgta oleju parafinowego wg EN 13274-7:2019
oraz oporu oddychania wg EN 13274-3:2001 dla 2 typow potmasek filtrujgcych dostarczonych do badan
przez Jacek Ryn Studio; Ul. Polska 7; 81-339 Gdynia.

Miejsce wykonania badan: Zaktad Ochron Osobistych CIOP-PIB
Pracownia Sprzetu Ochrony Ukfadu Oddechowego
90-133 £ddz, ul. Wierzbowa 48

Data otrzymania probek do badan: 09.03.2021 .

Data sporzadzenia sprawozdania: 17.03.2021 r.

Sprawozdanie zawiera stron — 4 (cztery)

Uwagi: Bez pisemnej zgody CIOP-PIB sprawozdanie nie moze by¢ powielane fragmentarycznie, lecz
tylko w catosci.

Uzyskane wyniki odnoszg sie wytacznie do przebadanych prébek.

2. Obiekt badan

Badaniom poddano podtmaski filtrujgce (3 szt.) opisane przez Zleceniodawce, jako Urbaner Pro w
rozmiarze M oraz S bez uwzglednienia procedur przygotowania probek do badan w zakresie:

kondycjonowania termicznego, odpornosci mechanicznej i symulacji warunkéw oddychania. Obiekt
badan przedstawiono na fotografii 1.

Fot. 1 Pdtmaska filtrujgca Urbaner Pro (Jacek Ryn Studio).

3. Metodyka badan
=  Badanie penetracji mgfg oleju parafinowego zgodnie z EN 13274-7:2019
= Badanie oddychania zgodnie z EN 13274-3:2001

Strona2z4



Nr zlecenia wewnetrznego 262/PZ-COV/2021/NO

KARTA WYNIKOW BADAN

Obiekt badan: Pétmaska filtrujgca Urbaner Pro w rozmiarze S (Jacek Ryn Razy?2).

L.p. Penetracja mgfy oleju | Skutecznos¢ | Opér oddychania,
parafinowego, % filtracji, % Pa
L 4,6 95,4 126
2 45 e 95,5 127
3 4.8 95,2 130
T
Vg/;\;ggié 4,6 i 95,4 277
STEesno: 02 | oz ”
MVI\/I\/;’;‘;,SI_SI:ICA 4 | 952 126
| MXV@LC?S\IA 48 | 95,5 130

Omdwienie wynikdw:
Przeprowadzone badania wstepne wskazuja, ze:

= skutecznosc filtracji jest na poziomie drugiej klasy ochrony FFP2 wynoszgcym co najmniej 94%
(p.7.9.2 normy EN 149:2001 + A1:2009),

= opory oddychania nie przekraczajg wartosci granicznej dla drugiej klasy ochrony FFP2
wynoszacej co najwyzej 240 Pa (p .7.16 normy EN 149:2001 + A1:2009).
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KARTA WYNIKOW BADAN

Obiekt badan: Pétmaska filtrujgca Urbaner Pro w rozmiarze M (Jacek Ryr Razy2).

i Pe;z:;?ﬂi\zggz,o;f g S;lfttrzcc?: 09,:,6 Opdr oddychania, Pa
1 34 96,6 117
s 4.7 | 95,3 118
| 8 | 4,4 r 95,6 116
VSv:ERDTSiC 4,2 95,8 117,0
s&?u%iﬁsgﬁm 0.7 .07 1,0
MV.V@:?LSSA 34 95,3 116
Mmiﬁfﬁm | Sl %6 | 118

Omadwienie wynikdw:

Przeprowadzone badania wstepne wskazujg, ze:

= skutecznos filtracji jest na poziomie drugiej klasy ochrony FFP2 wynoszgcym co najmniej 94%
(p.7.9.2 normy EN 149:2001 + A1:2009),

= opory oddychania nie przekraczajg wartosci granicznej dla drugiej klasy ochrony FFP2
wynoszacej co najwyzej 240 Pa (p .7.16 normy EN 149:2001 + A1:2009).

Koniec sprawozdania
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